HBCI - die neue Generation:

Einrichtung in SFirm (bestehende Installation)

Kartenlesereinstellung

Hinweis: Verwenden Sie den aktuellsten
Kartenlesertreiber sowie die aktuellste
Firmwareversion fir lhren Kartenleser.

Bestehende Kartenlesereinstellung

In SFirm muss der Kartenleser mit
dem Typ ,,pcsc* ausgewdhlt werden.

Richtige Kartenlesereinstellung

f Kartenleser einstellen M Kartenleser einstellen ﬂ
Hersteller Produkt Typ Neu Hersteller Produkt Ty Neu
REINER 5CT eyberJack USE ctapi F—— [7] REINER SCT cyberlack USB ctapi Bembeen
Lenovo Lenovo Integrated Smar..  posc [T Lenovo Lenovo Integrated Smar... pcsc
REINR REINER SCT oyberiac.— pcse FlreneR  RENERSCTopedsc. poo |

Standardtreiber:  REINER SCT eyberJack USE Standardtreber:  REINER REINER SCT cyberJack RFID standard USB 52
pobrecten | (f| [ ok |
Kartenleser
Kontrollieren Sie lber ,,Bearbeiten Hersteller: REINER
den Pin-Mode. Dieser muss mindestens
auf den Wert "2“ eingeste"t Sein. Leser: REINER SCT cyberJack RFID standard USB 52
DLL-Name: PCSC v
Bidieser Durchsuchen... Vorschiag
Port: 0 PinMode: %
o) [em ] [ieom)

Einrichtung

Die Einrichtung in SFirm
setzt voraus, dass Sie lhre
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die neue Generation P Lshes symchonisieren - lesen~ IT) entgen
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Hinweis: Verwenden Sie fiir
den Einsatz von HBCI — die
neue Generation den
aktuellsten Patchlevel zu

Auf der Chipkarte «

W befindet sichi.d.R. »Medium lesen” S Q N B
ein Datensatz, der durch » ,Chipkarte“ die Risiren | 00| Zogwg
den HBCI-Service-Client Karte aus. Geben Sie Datensatz
aufgebracht wurde. hierzu im Kartenleser BZ  gugsent
Ihre HBCI-PIN ein. A ey
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Name:  spnatwne-nettie 421
Berutier | HBCH Korten | Vesbindungadaten | Geschatsvodale | Scastiges|

Jehen Sie eine Spaltentberscheft in desen Bereich, um

Hinweis: Wenn Sie auf lhre
bestehende HBCI-Karte mit Hilfe
des HBCI-Service-Client ein
Zertifikat aufgebracht haben, kann
die Karte nicht mehr fiir das alte

HBCI-Verfahren verwendet werden.
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® HBCI - die neue Generation:
Einrichtung in SFirm (bestehende Installation)

Erstellen Sie mit
»Neu (Kopie“) eine Kopie.

Abnahmeinstitut 421 | 276KRI34053421774361
LKZ gemaB I1SO 3166-1: 280

[E] Benutzer-

DleseAngabmwu’denvahnrld'lvemmdet Sie soliten sie allerdings erfassen und
speichem, da dies fir andere Programme erforderdich sein kénnte. Fur SFim relevant sind
ausschiieBlich die Einstellungen unter HBCI-Bankzugange/Verbindungsdaten.

Ersetzen Sie im Feld ,,Kennung“ die Obestragungeat Tce/p
DK-Kennung durch Ihren Anmeldenamen/Leg-ID. f "™ pt-v0Zabn s+bci de

Kopieren Sie den Anmeldenamen/Leg-ID durch
driicken auf ,<-“.

Im Anschluss bestdtigen Sie die Eingabe mit ,,0K“.

¥

n Geben Sie auf der Tastatur des . Markieren Sie den neuen Eintrag und
Kartenlesers* dreimal Ihre PIN aus klicken Sie auf

der ,,PIN-Mitteilung HBCI ein. »Selektierte Daten tibernehmen®.
Bestdtigen Sie die Anforderung mit ,,Ja“.
n Geben Sie auf der Tastatur des Méchten Sie Konto- und zusatziche Benutzerdaten von der Bank
Kartenlesers“ zweimal lhre PIN aus « o]
der ,,PIN-Mitteilung HBCI* ein. | I‘ =

\ 4

n Bestdtigen Sie das Sicherheits-
medium durch ,,0K“.

'
| @ oamummnw%?{mmmmmwu
Bestdtigen Sie die Abfrage mit ,,JA, » . km&emmﬁmﬁmm bt 2
um die Auftragsbestdtigung mit dem Wollen Sie Auftrage durch fortgeschrttener elektronischer Signatur mt ‘
Secoder nutzen zu kdnnen. Secoder (AZS 811) freigeben? 1
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® HBCI - die neue Generation:
Einrichtung in SFirm (bestehende Installation)

Bestdtigen Sie die Abfrage mit

»Schliellen*

SFirm E3

/6) Bitte stellen Sie sicher, dass vor der Verwendung der Chipkarte mit

QP Secoder Visualisienung auch ein Secoderin Pin-Mode 3 mit PCSC
= Schnittstelle eingestell ist. Den Kartenleser konnen Sie z.B. Gber das
Menuband "Wartungscenter” einstellen.

\ 4

( =) HECI-Ubertragung mit SlZ-Baﬁléiﬁg-Ee_

Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe

T 500 K< > Q

Auftrag 1 : Schliissel mit Bank austauschen

Verbindung mit Abnahme-Institut 421 [BLZ 94059421) via TCP/IP wird hergestelit
Zeit: 22.06.2015 12:18:47 Uhr

12:18:47 : Inte| Sicherheitsmedium bereitstelle

Es wird das folgende Sicherheitsmedium benotigt:

Spezifikation: SECCOS 6 Chipkarte frah7) mt Kennung SFIRM
Lokalisierung: Kartenleser REINER SCT cyberJack Secoder USB 1, REINER
Bank: Abnahme-institut 421

Intemer Benutzemame: SFIRM

Benutzerkennung: marcusf2

Bitte legen Sie das Sicherheitsmedium ein. und klicken Sie auf auf <OK>.

|

Nach der PIN-Eingabe und dem Abholen des
Bankschliissels konnen Sie wahlen, ob Sie zukiinftig

Auftragsdaten im Kartenleser bestatigen méchten

(AZS 811 / Secoder-Visualisierung).

Hinweis: Das AZS 811 Verfahren (Secoder-
Visualisierung) ist ein Sicherheitsvorteil, da Sie im
Kartenleser nochmal wichtige Transaktionsdaten
angezeigt bekommen.
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